














ESPECIFICAGAO DE OPERAGAO

Sistema Z-BAR, com 03 cilindros hidraulicos
Sistema hidraulico de operacao acionados por joysticks

Chassi articulagéo central

Unidade Parametro
Capacidade nominal de operagdo kg 3.500
Cagambas (com opgoes de dentes e laminas) m? 21
Peso operacional kg 12.000
Tempo de elevagao da cagamba com carga nominal s 514
Tempo de ciclo total de operagao s 9.03
Forca maxima de tragdo kN/kgf 97/9.891
Forca méaxima de desagregacao kN/kgf 130/13.256
Carga de tombamento reta - angulada kN/kgf 97/9.891 - 87/8900

MOTOR

Modelo/Marca: XCMG-SC7H130G3 - Turbo alimentado, diesel, 6.4 L, 6 cilindros, 4 tempos, refrigerado a agua, Tier 3/Mar1

Unidade Parametro
Poténcia bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 107/2200(143)
Potencia liquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 105/2200 (141)
Torque N.m/rpm 625/1400
TRANSMISSAO
Fabricante/Modelo: Hangzhou Advance / YD130
Tipo: Semi-automatica, Powershift
Tragdo nas 4 rodas - 4x4
Conversor de Torque - 3 elementos, estagio simples, fase simples
Sensor de neutro para controle de partida e fungao Kick-down (STD)

Unidade Parametro

Velocidade de avanco/ré em 12 marcha km/h 7
Velocidade de avango/ré em 22 marcha km/k 12
Velocidade de avango/ré em 32 marcha km/k 28
Velocidade de avango em 42 marcha km/h 38
SISTEMA HIDRAULICO
2 bombas de engrenagem

Unidade Parametro
Pressdo da valvula de seguranga principal MPa 17.6
Presséo do sistema de diregao MPa 14
Vaz&o da bomba do sistema hidraulico L/min 140 L/min
Vazao da bomba do sistema de diregao L/min 110 L/min
Cilindro do braco da carregadeira mm 125 x 810
Cilindro da cagamba da carregadeira mm 160 x 530
Cilindro do sistema de diregdo mm 80 x 340
Pressédo do sistema de comando MPa B15)

EIXOS

Redugao final planetaria
Eixo dianteiro fixo e traseiro oscilante

FREIOS

Freio a disco seco nas 4 rodas;
Freio de estacionamento: Independente do disco mecanico, operando sobre eixo de saida da transmissao; Tragdo nas 4 rodas.
Bloqueio do diferencial: acionado por botao na cabine

CABINE

Fechada ROPS/FOPS;

Diregéo hidraulica;

Buzina;

Retrovisores internos e externos;

Limpador de para-brisas dianteiros e traseiros;
Esguicho d’agua;

Caixa de ferramentas;

Painel de instrumentos com as fungdes vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de agua; Temperatura do éleo da transmissao; Pressdo de éleo do motor, Horimetro; Nivel
de combustivel; Carga da bateria (Voltimetro); Velocidade da rotagao do motor (Tacémetro/Conta-giros); Dispositivos sonoros das funcées vitais;

Luzes e indicagao: Luzes indicadoras de diregao; Luzes indicadoras de alerta e freio; Fardis de servigo (2 dianteiro e 2 traseiro);
Alarme de marcha ré.

Ar condicionado quente e frio;

Para-sol;

Assento ajustavel com amortecimento bidirecional, apoio de brago e suspensao;

Coluna de diregdo com ajuste de altura

SISTEMA ELETRICO

Conectores: Elétricos blindados

Unidade Parametro
Alternador A 70
Voltagem \ 24
PNEUS
Medida dos pneus: 20,5-25-16PR-L3.

Unidade Parametro
Pressao de inflagdo do pneu dianteiro MPa 0,39+0,01
Pressao de inflagao do pneu traseiro MPa 0,33+0,01

Pa Carregadeira LW350KV
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CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Unidade Parametro
Tanque de combustivel L 190
Sistema hidraulico L 170
Lubrificante motor L 20

OPCIONAIS

Sistema de monitoramento via satélite

Freios hidraulicos nas 4 rodas, multidisco, banhado a 6leo

Cagambas com dentes e laminas

Garfo de carregamento de engate rapido; Garfo florestal e Brago de carregamento de engate

Cinto Retratil
Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais proximo para verificar disponibilidade ou esclarecer duvidas.

DIMENSOES Unidade Parametro

Comprimento total mm 7.525
B Largura da maquina entre rodas mm 2.460
C  Altura sobre a cabine mm 3.385
D Largura total da cagamba mm 2.482
E Distancia entre eixos mm 2900
F Vao livre do solo mm 430
G Raio minimo de giro mm 5.210
H Distancia entre os centros da roda mm 1940

FAIXA DE TRABALHO Unidade Parametro

| Angulo de articulagdo ° +38

J Angulo maximo de descarga da posi¢cdo mais alta L 45

K Altura de despejo mm 2.826

L Altura total de elevagao mm 3904
M Alcance de descarga da borda da cagamba mm 991

N Profundidade de escavagao mm 60

O Capacidade de subida em rampa ° 30
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SOBRE NOS

A XCMG é a terceira maior fabricante do mundo neste setor e a primeira
na China, possuindo uma fabrica em Pouso Alegre (MG) com uma area de
1milhdo de m?, dos quais 145 mil sdo de construgao de galpdes, com
capacidade anual de produgao de 8.000 maquinas.

Com base em Sumaré (SP) a EXTRA atualmente é a maior revenda XCMG
na América Latina atuando nos estados de MT, SP, PA, DF, GO. Possui o maior

estoque de pecas originais e um excelente sistema de expedic¢ao e logistica
sediado a 20 minutos do aeroporto de Campinas e conta também com um
pés-venda de exceléncia e comprometimento com seus clientes.

COM SOLUGOES
PARA TODOS
OS SETORES
PRODUTIVOS

DO BRASIL.

Nosso maior valor é oferecer uma
experiéncia unica de parceria
aos nossos clientes.

| PARA

| GOIAS

| SAO PAULO

| MATO GROSSO
| DISTRITO FEDERAL
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