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Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reforca seu compromisso com
o investimento no Brasil e na América Latina. Em 2014, iniciou sua producao
em Pouso Alegre/MG, em uma localizacao estratégica na Rodovia Fernao
Dias, aproximando ainda mais a marca de um mercado cada vez mais
exigente em qualidade, tecnologia e inovacao.

0 complexo industrial ocupa uma area de 1milhdo de m? com 150 mil m?
de galp6es. Sao quatro unidades principais de producao e mais de dez
instalacoes auxiliares, que garantem toda a estrutura necessaria para
0s processos de preparacao de pecas, solda, usinagem,

montagem e pintura.

Desde 1984, a Extra Maquinas constroi uma histéria marcada por confianga,
honestidade e exceléncia. Ao longo de décadas, a empresa tem sido parceira
dos principais produtores do pais, atuando com comprometimento e
responsabilidade em diversos setores - do agro a mineracao, da
construcao a infraestrutura.

Mais do que fornecer maquinas, a Extra entrega relacionamentos
duradouros e resultados que atravessam o tempo.

Essa confianca, conquistada dia apés dia, passa de pai para filho, de geracao em geracao,
consolidando a Extra como uma empresa que carrega em seu DNA o mesmo valor que
move quem produz: a certeza de que o trabalho bem-feito constréi o futuro.
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Nossa estrutura abrange 4 Estados,
além do Distrito Federal, com um total
de 16 lojas com perspectiva de abertura
de 12 novos pontos comerciais.

P TRANSPORTEELOGISTICA F/f

/ Temos uma ampla frota de caminhoes e
carretas preparadas para entrega de grandes
maquinas e veiculos blindados, picapes e

POS-VENDAS /'/4

Na Extra Maquinas, o relacionamento com o
cliente vai além da venda, comegando com a

entrega e se estendendo ao pos-venda.
furgoes 4x4 para atender em todo e
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/ -\ LW500BR-I
A LW500BR-| € um excelente representante do modelo
robusto de maquindrio com 5 toneladas em sua
capacidade de operagdo. Com foco em quatro aspectos,
sendo eles: economia, alta eficiéncia, confiabilidade e
conforto. A maquina, que oferece vantagens significativas
sobre produtos semelhantes, € amplamente utilizada

em terraplenagem, movimentagao de materiais, portos,
construgdo civil etc.

vl XCMG
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ESPECIFICAGAO DE OPERAGAO

Sistema Z-BAR, com 03 cilindros hidraulicos

Central de monitoramento de codigo de falhas na transmissao

Radiadores montados sobrepostos maximizando a eficiéncia da refrigeracdo
Hélices de acionamento hidraulico e reversiveis

Chassi articulagdo central

Unidade Parametro
Capacidade nominal de operagdo kg 5.000
Capacidade da cagcamba m? 3.0
Peso operacional kg 17.700-18.200
Tempo de elevagao da cagamba com carga nominal s 6
Tempo de ciclo total de operagao s 10.5
Forca maxima de tragao kN/kgf 148/15124
Forca maxima de desagregacao kN/kgf 158/16120
Carga de tombamento em linha reta-articulada kN/kgf 158/16106-139/14146

MOTOR

Cummins QSBé.7, 6 cilindros, 4 tempos, turbo alimentado, Refrigerado a dgua, Injegao eletrénica, Diesel, 6.7 cilindradas.

Unidade Parametro
Poténcia bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 164/2200 (220)
Poténcia liquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 159/2200 (213)
Torque maximo Nm/rpm 945/1500
TRANSMISSAO
Fabricante/Modelo: ZF/ 4BP210
Tipo: Powershift Automatica
Tragao: nas 4 rodas - 4x4
Sensor de neutro para controle de partida e fungao Kick-down (STD)
Conversor de Torque - 3 elementos, estagio simples, fase simples

Unidade Parametro

Velocidade de avanco/ré em 12 marcha km/h 6.5
Velocidade de avango/ré em 2* marcha km/h 1
Velocidade de avango/ré em 3% marcha km/h 24
Velocidade de avango em 42 marcha km/h 38
SISTEMA HIDRAULICO
1 bomba de engrenagem, montada diretamente na transmissao;
1 bomba de engrenagem, montada diretamente no motor.

Unidade Parametro
Presséo da valvula de seguranca principal MPa 17.5
Presséo do sistema de direcao MPa 16
Pressao do sistema de comando MPa 815
Cilindro do braco da carregadeira mm 160 x 840
Cilindro da cagamba da carregadeira mm 180 x 585
Cilindro do sistema de diregdo mm 100 x 375
Vazédo da bomba do sistema hidraulico L/min 160
Vazao da bomba do sistema de direcao L/min 100

EIXOS

Redugao final planetaria
Eixo dianteiro fixo e traseiro oscilante
Freios hidraulicos nas 4 rodas, multi-disco, banhado a dleo

FREIOS

Freio banhado a 6leo nas 4 rodas;
Freio de estacionamento: Independente do disco mecanico, operando sobre eixo de saida da transmissao; com acionamento em caso de falha hidraulica.

CABINE

Cabine fechada;

Com ar-condicionado;

ROPS/FOPS;

Coluna de diregao com ajuste de altura;
Diregao hidraulica;

Buzina;

Retrovisores internos e externos;
Para-sol;

Painel de instrumentos com as fungdes vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de agua; Pressdo de éleo do motor, horimetro, Temperatura do 6leo da transmissao e
dispositivo sonoro das fungdes vitais; Nivel de combustivel; carga da bateria;

Assento ajustavel com amortecimento bidirecional e suspensao;
Luzes indicadoras de direcao;

Luzes indicadoras de alerta e freio;

Fardis de servico (2 dianteiro e 2 traseiro) e alarme de marcha ré;
Limpador de para-brisas dianteiros e traseiros;

Esguicho d’agua.

SISTEMA ELETRICO

Conectores: Elétricos blindados

Unidade Parametro
Alternador A 70
Voltagem \ 24
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CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustivel
Tanque hidraulico
Lubrificante motor

PNEUS

Medida dos pneus: 23.5-25 16PR L-3

OPCIONAIS

Cagamba com laminas e dentes;

Ride control - sistema de amortecimento do brago que evita a perda de material durante o transporte;

Lubrificagdo central;

Eixo dianteiro LSD - diferencial com limitador de patinagem;

Camera de ré com display colorido na cabine;

Filtro de admissao ar/éleo;

Joystick F-N-R. Sistema de monitoramento via satélite.
Pneus na medida 23.5R25 16PR L-3

DIMENSOES
Comprimento total
Largura da maquina entre rodas

Altura sobre a cabine

A

B

C

D Largura total da cagcamba
E Distancia entre eixos

F Vao livre do solo

G

Raio minimo de giro

FAIXA DE TRABALHO
H Angulo de articulagao
| Capacidade de subida em rampa
Angulo maximo de descarga da posi¢ao mais alta
Altura de despejo
Altura total de elevagao

Alcance de descarga da borda da cagamba
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Profundidade de escavacao
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Parametro
300
230

20
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Parametro

8225
2.850
3.515
3.016
3.300
440
5925

Parametro

+38
30
45
3100
5580
1100
46
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SOBRE NOS

A XCMG é a terceira maior fabricante do mundo neste setor e a primeira
na China, possuindo uma fabrica em Pouso Alegre (MG) com uma area de

1milhdo de m? dos quais 145 mil sdo de construgao de galpdes, com
capacidade anual de producao de 8.000 maquinas.

Com base em Sumaré (SP) a EXTRA atualmente é a maior revenda XCMG
na América Latina atuando nos estados de MT, SP, PA, DF, GO. Possui o maior
estoque de pecas originais e um excelente sistema de expedicao e logistica
sediado a 20 minutos do aeroporto de Campinas e conta também com um
pés-venda de exceléncia e comprometimento com seus clientes.

COM SOLUCOES
PARA TODOS
OS SETORES
PRODUTIVOS

DO BRASIL.

Nosso maior valor é oferecer uma
experiéncia unica de parceria
aos nossos clientes .
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